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GGyro Clean  
Mode d’emploi 

ATTENTION ! Veuillez Lire scrupuleusement ce mode d’emploi et respecter les consignes de 
sécurité. Conservez ce mode d’emploi.  

Ne pas dépasser le niveau de remplissage d’eau maximum. Veiller à remplir le seau 
jusqu’au niveau minimum. Les niveaux d’eau sont indiqués à l’intérieur du seau. / Ne 

laissez pas les enfants utiliser le Gyro Clean sans surveillance afin d’éviter tout accident / Ne pas 
utiliser d’eau de javel ou tout autre produit chloré afin de ne pas endommager le mécanisme rotatif 
ainsi que l’axe du seau. 
 

Les serpillières à frange microfibre sont lavables en machine à 40°C.  
 

Votre colis contient : 
1 Seau / 1 Panier avec système rotatif / 1 Manche à balai en acier avec pas de vis intégré pour une fixation rapide 
et simple / 1 tête de fixation / 2 Microfibres à franges (blanche)  
 

Assemblage du manche de votre Gyro Clean  

 

Assemblage de la tête de fixation et des accessoires de votre Gyro Clean  

 

Assemblez le manche, vissez les 2 
parties du manche ensemble. 

OUVERT FERMÉ 

Manche 

télescopique 

Mouvement à 

appliquer 
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Assemblage du seau de votre Gyro Clean  
 
Description des pièces détachées : 

 
 

  
Bouclier de 

protection contre 
les éclaboussures 

d'eau avec bec 
verseur 

 

Attaches en 
plastique 

 

Panier rotatif 
 

Seau 
 

 

Assemblez la Microfibre que vous 
souhaitez utiliser directement sur la 

tête de fixation du manche 
télescopique. 

ATTENTION ! 
Le sol peut être glissant  

Positionnez-vous bien 
parallèlement au manche 

télescopique puis mettez votre pied 
sur la tête de fixation afin 
d’appuyer fermement et 

verticalement. 

ATTENTION ! 
Dès que vous entendez un « Clic » 
arrêter d’appuyer.  

Pour retirer la Microfibre, mettez 
votre pied sur le côté de la 
Microfibre, tirez le manche 

télescopique dans le sens opposé 
avec un angle de 90°. 
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Etapes de l’assemblage : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insérer le panier rotatif en 
positionnant les 3 axes situés sous 
le panier en face des 3 rigoles du 

seau. 
 

Positionner les 3 attaches en 
plastique dans les 3 rigoles. 

Le Gyro Clean est prêt ! 

Installer le bouclier de protection 
contre les éclaboussures en 
positionnant les clapets de 

fermeture face aux 3 rigoles. Puis 
appuyer pour fermer. 

ASTUCE  

Votre Gyro Clean possède un 
bec verseur pour vous 
permettre de vider facilement 
l’eau usée ! 
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Utilisation de votre Gyro Clean  

 
 
 
 
 

 Remplir le seau avec le niveau d'eau 

adéquat. Ne pas dépasser le niveau max. et ne 
pas être en-dessous du niveau min. 

 Remonter la tête de fixation avec le panier 

rotatif sur la position supérieure. 

 Positionner la tête de fixation du balai 

Gyro Clean sur l'axe du panier rotatif et 
appuyer jusqu'à entendre un " Clic"  

 Mettre le manche télescopique à la verticale 

et bien droit. 

 Remonter le manche télescopique du balai 

Gyro Clean avec le panier rotatif puis 
positionner le tout au fond du seau. 

 Actionner alors le manche en appuyant vers 

le bas afin d’essorer la microfibre. 

 Pousser sur la poignée afin de faire pivoter 

la tête de fixation. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

IMPORTANT : Pendant l’essorage, n’appuyez pas trop fort pour éviter que l’eau ne se 
déverse ou que le seau bascule. Plus vous appuierez sur le manche télescopique, plus 
vous essorerez la microfibre car vous augmenterez le nombre de tours par minute. Ne 
touchez pas le bac d’essorage lorsqu’il tourne! 
Pendant l’essorage veillez à ce que la microfibre soit bien insérée pour éviter toute 

projection d’eau. 

 

Vérifiez le 
niveau d’eau 


